关于鉴江中下游(吴川段)综合治理工程社会稳定风险征询意见的公告

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点[2012]1095号）以及《湛江市发展和改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作管理办法》（湛发改重点[2019]489号）等文件的有关规定，吴川市水利工程建设管理中心委托京延工程咨询有限公司对鉴江中下游(吴川段)综合治理工程进行社会稳定风险分析工作，现将项目基本信息公告，征询公众对该项目的意见及建议。

一、项目名称：鉴江中下游(吴川段)综合治理工程
二、建设单位：吴川市水利工程建设管理中心 
联系地址：吴川市梅菉街道人民西路3号市水务局三楼 

联系人：李工

电话：0759-5589166

三、社会稳定风险分析单位：京延工程咨询有限公司
联系地址：湛江市赤坎区广田路18号孵化器大楼512室 
联系人：周工

电话：13926438030
电子邮箱：592376880@qq.com

四、项目概况

鉴江中下游(吴川段)综合治理工程位于广东省吴川市境内鉴江下游吴川段，属粤桂琼沿海诸河水系鉴江流域。工程的主要任务为防洪，兼顾治涝及改善河流生态环境，保障区域防洪安全和粮食安全，兼顾河流生态环境。工程估算总投资26383.77万元，施工总工期计划为27个月。

1、治理范围：

本次设计河道治理总长为31.0km，其中樟铺南巢至吴阳拦河坝段长为30.0km，博茂减洪河治理范围为黄竹尾水闸至旧人岭段长为1.0km；

工程主要建设内容：

①.鉴江河道治理：鉴江河道治理长度为30km，两岸治理堤线总长为36.08km。分两个堤段,包括鉴江左岸长岐堤堤线总长11.592km，鉴江右岸振文堤堤线总长24.488km。
②.博茂减洪河疏浚：博茂减洪河河道疏浚总长为1.00km， 由黄竹尾闸闸下起至下游1.00km。

③.穿堤建筑物：本工程涉及穿堤涵闸共17座，均为进水闸，其中鉴江左岸长岐堤4座，鉴江右岸振文堤13座。本次设计拆除长岐堤已废弃一座暗窦，重建振文堤大桥进水闸、龙芳进水闸及官江进水闸，其余涵闸维持主体原状不变，仅对堤防达标加固堤段所在的穿堤涵闸前后连接段护脚及挡墙进行改造。

3、治理方案

按防洪要求，在满足防洪安全和稳定安全的条件下对治理范围内的原堤防进行达标加固。在满足岸坡防冲安全的条件下，采取工程措施对堤防岸坡进行防护。维持原河道走向，按排洪要求，按确定的治导线和设计过流横断面，对不满足过流断面的河段进行疏挖。
五、公告征询事项


1、征求公众意见范围：项目地址周边区域的居民、商铺、企事业单位以及其他受项目建设影响的群众。

2、征求公众意见的主要内容：对项目的建设持何种态度，影响当地社会稳定的主要风险，是否影响公众利益，以及防范社会稳定风险的合理可行的措施、建议和其他相关要求。

六、公告说明

1、本次公众意见可通过电话、信函、传真、电子邮件等形式与建设单位或社会稳定风险分析单位联系。

2、自公示告之日起十日内，为公众提供相关资料查询、查阅服务。

3、征询意见时间：2020年10月13日至10月22日。                                                               

京延工程咨询有限公司

　　                                                                                 2020年10月13日

